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1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Gartringen plant die ErschlieBung des Gewerbegebietes Schelmenwiesen. Zu
diesem Objekt wurde durch unser Biiro im Jahr 2002 eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt.
Die Ergebnisse wurden in unserem Untersuchungsbericht Nr. 020711 vom 02.12.2002 vorge-
stellt.

Gegenstand des vorliegenden Untersuchungsberichtes ist eine Ergédnzung der damaligen Bau-
grunduntersuchung und die Klarung der Frage nach der Bebaubarkeit um die seinerzeit nicht im
Untersuchungsumfang gelegene Siidspitze des Areals Schelmenwiesen. Die Beauftragung er-
folgte per E-Mail vom 14.01.15 gemaB unseres Angebotes vom 12.01.2015.

Folgende Unterlagen standen uns zur Verfligung:

1. Datei Lageplan Siidspitze Schelmenwiesen ohne Mal3stab

2. Kampfmitteltechnische Freigabe RPS vom 04.03.2015

3. Topografische Karte 1:25.000, Blatt 7319 Gartringen

4. Geologische Karte 1:25.000, Blatt 7319 Gértringen

5. Baugrunduntersuchung ,,Erschliefung Gewerbegebiet Schelmenwiegen® in Gértringen,
unser Untersuchungsbericht Nr. 020711 vom 02.12.2002

2. Lage

Der untersuchte Teilbereich erstreckt sich iiber die Flurstiicke 1328, 1329 und 5163. Das Areal
bildet einen nach Norden exponierten leichten Hang. Im Westen bildet der Bahneinschnitt der
Strecke Stuttgart-Horb die Grenze. Die Ostgrenze wird von der vormaligen und heute zu einem
Fuf3- und Radweg riickgebauten B 14 gebildet. Im Siiden grenzt das Areal an einen Lirm-
schutzwall und die Westumfahrung Gartringen.

Das Untersuchungsgebiet war zum Zeitpunkt der Untersuchungen auf Flst. 1328 mit einer
Streuobstwiese bestanden. Auf den Arealen 5163 und 1329 befand sich auf Stock gesetztes Ge-
striipp.

3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 17.04.15 wurden drei Kleinbohrungen.£J 28 mm niedergebracht. Auf Flst. 1328 erfolgten
nach Riicksprache mit Frau Mayer keine Bohrungen, um ein unnétiges Betreten dieses Areals zu
vermeiden. Die Lage der Bohrpunkte ist aus Anlage 2 ersichtlich. Die Einmessung der Bohran-
satzpunkte erfolgte durch Nivellement, wobei der auf Flst. 1328 westlich des Holzlagers einge-
zeichnete H6henpunkt mit einer Hohenkote von 462,15 m NN zugrunde gelegt wurde. Die Boh-
rungen wurden nach Abschluss der Kampagne mit Zement-Bentonit-Suspension verschlossen.
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4. Geologische Verhiltnisse

Der Baugrund besteht im untersuchten Teilbereich aus Schichten des Gipskeupers und be-
reichsweise verbreiteten quartidren Deckschichten von geringer Michtigkeit.

4.1 Gipskeuper

Die Schichten des Gipskeupers wurden in Bohrung BS 1 in einer Tiefe von 0,5 — 4,0 m aufge-
schlossen. Von 0,5 — 1,2 m wurde grauoliver Schluff von steifplastischer Konsistenz angetrof-
fen. Von 1,2 — 3,4 m bestand grauoliver Mergel. Die Konsistenz war steif bis halbfest (1,2 — 2,5
m) bzw. halbfest (2,5 — 3,4 m). Von 3,4 — 3,8 m wurde rotbrauner Schluff von steifer bis halb-
fester Konsistenz durchortet. Von 3,8 — 4,0 m trat rotbrauner Mergel von fester Konsistenz auf.

In Bohrung BS 2 wurde der Gipskeuper in einer Tiefe von 0,3 - 4,0 m aufgeschlossen. Es be-
stand eine Abfolge aus Mergeln mit eingeschalteten Residualschluffen. Unter letzteren versteht
man unldsliche Riickstinde, die bei der Auslaugung des vormals im Untergrund enthaltenen
Gipsgesteins zuriickgeblieben sind. Die Konsistenzverhéltnisse waren iiberwiegend steif bis
halbfest bzw. halbfest. Eine steifplastische Zone wurde im Tiefenbereich von 3,6 — 3,7 m durch-
fahren.

In Bohrung BS 3 wurde der Gipskeuper in einer Tiefe von 0,4 — 4,0 m aufgeschlossen. Es be-
standen Mergel mit Einschaltungen aus Residualschluffen. Die Konsistenzverhéltnisse waren
steif bis halbfest, ab einer Tiefe von 2,0 m bestanden halbfeste Verhéltnisse.

Die Bohrbarkeit endete mit dem angewandten kleinkalibrigen Verfahren jeweils in einer Tiefe
von 4,0 m im halbfesten (BS 2, BS 3) bzw. festen Mergel (BS 1).

4.2 Quartire Deckschichten

Im Untersuchungsgebiet besteht eine liickenhafte quartire Auflage von geringer Méchtigkeit. In
Bohrung BS 1 betrug diese 0,5 m. Unter einer 0,3 m starken Mutterbodenschicht wurde ein mit-
telbrauner tonig-sandiger Schluff durchfahren. Dessen Konsistenz war infolge lénger anhalten-
der Trockenwetterlage steif bis halbfest.

In Bohrung BS 3 betrug die Quartirméachtigkeit 0,40 m. Unter einer 0,2 m starken Mutterboden-
schicht wurde eine 0,2 m méchtige Schicht aus stark tonigem Schluff von dunkelbrauner Farbe
angetroffen. Dessen Konsistenz war wittepungsbedingt steif bis halbfest.

In Bohrung BS 2 bestand eine 0,3 m starke Mutterbodenschicht direkt iiber verwittertem
Gipskeuper.
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5. Hydrogeologische Verhiiltnisse

Westlich des Untersuchungsgebietes befindet sich ein mehrere Meter tiefer Bahneinschnitt. Die-
ser wirkt entwéssernd. In den Bohrungen BS 1 und BS 3 wurde erwartungsgeméB kein Grund-
wasser angetroffen. In Bohrung BS 2 wurde in einer Tiefe von 3,71 m Wasser angeschnitten,
was einem Niveau von 458,99 m NN entsprach. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um
ein engraumig verbreitetes Schichtwasser handelt, das sich tiber einer stauenden Zone innerhalb
des Gipskeupers ausgebildet hat. Im Sommer diirfte dieses gegen Null zuriickgehen.

6. Beurteilung

Die untersuchte Siidspitze des Areals ,,Schelmenwiesen® weist innerhalb der Bohrungen keine
kiinstlichen Auffiillungen auf. Im Hinblick auf die Topografie bestehen keine Verdachtsmo-
mente auf aufgefiillte Flachen. Davon ausgenommen ist der an der Siidspitze planméBig ange-
legte Larmschutzwall der Westumfahrung Gértringen.

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen bestanden aufgrund langer anhaltender Trockenwetterlage
glinstige Konsistenzverhaltnisse im Grenzbereich von steif nach halbfest sowie im halbfesten
Bereich. Zu beachten ist, dass insbesondere in Oberflichennihe die Konsistenzverhiltnisse von
der jeweils herrschenden Witterung und Jahreszeit abhéngig sind. Dies kann dazu fiihren, dass
zum Zeitpunkt der Bauausfithrung die Konsistenzverhéltnisse ggf. zur ungiinstigen Seite hin
abweichen. Ab einer Tiefe von etwa 1,8 m ist unabhéngig von der Jahreszeit von gleichbleiben-
den Konsistenzverhaltnissen auszugehen.

Es ist zu beachten, dass die Mergel in offenliegenden Graben- und Fundamentsohlen sowie un-
geschiitzten Planien bei Niederschldgen rasch aufweichen. Des Weiteren besteht eine hohe
Frostempfindlichkeit (F 3).

Es gelten unsere Angaben aus Untersuchungsbericht Nr. 020711 vom 02.12.2002. Die Grund-
wasserproblematik ist im untersuchten Teilbereich nicht gegeben, da sich die Baumaf3nahme hier
oberhalb des permanent auftretenden Grundwassers bewegen wird.

Die Einrichtung von Versickerungsanlagen parallel zum Bahneinschnitt ist nicht zuldssig, da
dies zu linearen Aufweichungen des empfindlichen Gipskeuper-Untergrundes und damit zur
Destabilisierung der Einschnittbdschung fithren kann.

6.1 Geiinderte Einstufung der Erdbebenzone
Beziiglich der Erdbebenfrage ist zu beachten, dass sich die Einstufung der Erdbebenzonen seit

unserem Untersuchungsbericht Nr. 020711 vom 02.12.2002 geéndert hat und die damaligen An-
gaben dadurch ihre Giiltigkeit verloren haben.
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Nach der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fiir Baden-Wiirttem-
berg 1:350.000 Auflage 2005 liegt das Bauvorhaben jetzt in der Erdbebenzone 2. Es besteht die
Untergrundklasse R. Die steifen bis halbfesten Schluffe und Mergel sind in die Baugrundklasse
C einzustufen. Ab den Endteufen der Bohrungen besteht jeweils die Baugrundklasse B.

6.2 Griindung, Gabenverfiillung, Straflenbau

Der halbfeste bis feste Mergel kann mit einer zuldssigen Bodenpressung von 250 kN/m? belastet
werden. Dies gilt fiir den Leitungsbau und fiir Griindungen von Gebéuden. Im festen Mergel
kann die zuldssige Bodenpressung auf 400 kN/m? angehoben werden.

Mindestens steifer bis halbfester Mergel des Gipskeupers kann direkt dem Wiedereinbau zur
Grabenverfiillung zugefiihrt werden. Zu beachten ist die Witterungsempfindlichkeit. Bei Griben
mit Tiefen von mehr als 4 m wird trotz der giinstigen Konsistenzverhéltnisse empfohlen, die
Massen zur Verbesserung der Eigensteifigkeit mit Dorosol zu stabilisieren.

Im Stralenbau wird eine Verbesserung des Erdplanums erforderlich. Die gegebenen Boden
erbringen die erforderliche Tragféhigkeit im unbehandelten Zustand nicht.

7. Zusammenfassung und Schlussbemerkung

In der Siidspitze des Erschliefungsgebietes Schelmenwiesen wurden keine kiinstlichen Auffiil-
lungen angetroffen. Das Areal ist bebaubar. Baugruben iiblicher Tiefen werden oberhalb des
Grundwassers liegen. Der Baugrund wird im untersuchten Teilbereich von Mergeln und Residu-
alschluffen des Gipskeupers gebildet. Es bestehen giinstige Konsistenzverhéltnisse. Zu beachten
ist die Witterungsempfindlichkeit. Versickerungsanlagen in Ndhe zum Bahneinschnitt sind nicht
zuléssig, da diese infolge der Wasserbeaufschlagung zu Destabilisierungen der Boschung fiihren
werden.

Der vorliegende Untersuchungsbericht basiert auf drei Kleinbohrungen. Er bezieht sich aus-
schlieBlich auf das oben beschriebene Untersuchungsgebiet und kann daher nicht auf mégliche
andere Standorte tibertragen werden. Da die Bohrungen zwangsléufig nur punktuelle Auf-
schliisse darstellen, sind Abweichungen moglich. Sollten sich im Zuge der Baumafinahme uner-
wartete oder hier nicht besprochene Probleme herausstellen, bitten wir umgehend um Nachricht.
Auszugsweise Vervielfaltigungen des vorliegenden Untersuchungsberichtes sind nur mit aus-
driicklicher Zustimmung des Verfassers zuléssig.

Deckenpfronn, den 28.04.2015

Dr. Wilhelm
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Projekt: 150417 Anlage: 2

Darstellung: Lage der Kleinbohrungen
BS 1bisBS 3

Bearbeiter; Dr. Wilhelm|Datum:23.04.2015 |

MaRstab: A
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BGU Zeichnerische Darstellung von
Bdro fur Geologie und Umweltfragen Bohrprofilen nach DIN 4023
Marktplatz

Projekt: 150417

75392 Deckenpfronn

Auftraggeber:

Bearb.: Dr. Wilhelm| Datum: 17.04.2015

Schluff, tonig, sandig, mittelbraun, steif bis

Schluff, stark tonig, sandig, grauoliv, steif

Mergel, grauoliv, krimelig, steif bis halbfest

Mergel, grauoliv, haibfest

Schiuff, tonig, sandig, rotbraun, steif bis

Mergel, rotbraun, schwer zu bohren, fest

BS 1
464,00
NN + 463,86 m
e Mutterboden
0,30
463,50 - [
0,50 I halbfest
463,25 :
] |
I
463,00 I
|
|
|
462,75] 1.20 I
|
462,50 |
|
I
462,25 |
|
| |
462,00 :
|
461,75 :
|
|
461,50 [
2,50 1
461,25
461,00
460.75]
460,50 340
|
Ac02s : halbfest
3,80 [
460,00
4,00
NN + 459,86 m
Hdéhenmafistab 1:25
Bemerkung o
Lage:
Fist. 5163

Ansatz bei 463,86 m NN

Kurzprofil:
0,00-0,50 m: Quartar
0,50-4,00 m: Gipskeuper
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Biro fur Geologie und Umweltfragen Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: 150417

Marktplatz
75392 Deckenpfronn

Auftraggeber:

462,75 NN + 462,70 m
462,5
0% 0,30

462,25
0,60

Mutterboden

462,00

461,75

Schluff, tonig, sandig, enthalt Mergelgrus,
olivgrau, steif bis halbfest

Mergel, kriimelig zerbohrt, grauoliv, steif bis
halbfest

Residualschluff, violettgrau, halbfest

461,50
461,25
461,00

1,80
460,75 2,00
460,50
460,25

460,00
459,75
459,50+
459,25

Mergel mit Residualschluff, rotbraun, halbfest

Residualschluff, helloliv, steif

3,60
o v 3.71 3,70
459 O] 17.04.2015
458,75 4,00
NN + 458,70 m

Mergel, grauoliv, schwer zu bohren, halbfest

Héhenmalistab 1:25

Bemerkung:

Grundwasser bei 3,71 m unter GOK (458,99 m NN)

Lage:
Flst. 1329, Nordrand West
Ansatz bei 462,70 m NN

Kurzprofil:
0,00-0,30 m: Quartar
0,30-4,00 m: Gipskeuper

Bearb.: Dr. Wilhelm| Datum: 17.04.2015




BGU

Buro fiur Geologie und Umweltfragen

Marktplatz

75392 Deckenpfronn

Zeichnerische Darstellung von | Anlage: 3, Seite 3

Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: 150417

Auftraggeber:

Bearb.: Dr. Wilhelml Datum: 17.04.2015

462,00
461,75
461,50
461,25
461,00
460,75

460,50

]
)
|
]

459,75

459,50

459,25

459,00

458,75

458,50

458,25

458,00

NN + 461,81 m

0,20

0,40

1.00

1,60

2,00

2,90

340

4,00

Bemerkung

Lage:

NN + 457,81 m

BS 3

Mutterboden

Schluff, stark tonig, sandig, dunkelbraun, steif
bis halbfest

Mergel, krimelig zerbohrt, grauoliv, steif bis
halbfest ¢

Mergel, kriimelig zerbohrt, violettrot, halbfest

Residualschluff, gauoliv mit rotbraunen
Schlieren, steif bis halbfest

Mergel, kriimelig zerbohrt, violettrot, halbfest

Residualschluff mit Mergelgrus, grauoliv,
halbfest

Mergel, rotbraun, schwer zu bohren, halbfest

Hoéhenmalfistab 1:25

Flst. 1329, Nordrand Mitte-Ost
Ansatz bei 461,81 m NN

Kurzprofil:

0,00-0,40 m: Quartar
0,40-4,00 m: Gipskeuper

s
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Bodenmechanische Kennwerte

Quartiir: Schluff, tonig, sandig, steif bis halbfest

Wichte
Reibungswinkel
Kohésion
Steifeziffer

Gipskeuper: Schluff, tonig, sandig, steif bis halbfest

Wichte
Reibungswinkel
Kohasion
Steifeziffer

Gipskeuper: halbfester bis fester Mergel

Wichte
Reibungswinkel
Kohision
Steifeziffer

% =20 kN/m’
[0} =25 °

c = 5 kN/m’
Bs =10 MN/m?
y =20 kN/m’

1) =27 °

c = 3 'kN/m?
Es =12 MN/m?
Y =21 kN/m’
0) =27 °

c = 3 kN/m?

Es =15 MN/m?
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